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8 Wartung
8.1 Allgemeine Wartungshinweise

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Missachtung der Handlungsanwei-
sungen und durch eigenmächtige Handlungen am Gerät.
▪ Alle gegebenen Anweisungen beachten.
▪ Keine Tätigkeiten ausführen, zu denen keine Qualifikation

vorliegt. Ggf. an entsprechend eingewiesenes Personal
wenden.

HINWEIS
Sicherheitskapitel beachten!
Die grundlegenden Sicherheitshinweise im Kapitel 3 Sicherheit,
Seite 7 beachten.

▪ Wartungsaufgaben dürfen nur von eingewiesenem Personal vorgenom-
men werden.

▪ Die Unfallverhütungsmaßnahmen richten sich nach den lokalen
Unfallverhütungsvorschriften.

▪ Vorgeschriebene Einstell- und Wartungsarbeiten fristgemäß durchführen.
▪ Defekte Geräteteile schnellstmöglich austauschen.
▪ Persönliche Schutzausrüstung immer verwenden.
▪ Nur einwandfreie Werkzeuge verwenden!
▪ Der Einbau von ungeeigneten Ersatzteilen kann zu Problemen führen. Für

Schäden oder Folgeschäden, die daraus entstehen, können wir keine Haf-
tung übernehmen. Wir empfehlen deshalb die Verwendung von Original
HATZ-Ersatzteilen.

▪ Die in dieser Anleitung vorgeschriebenen Wartungsbedingungen exakt
einhalten.

▪ Veränderungen am Gerät nur in Abstimmung mit dem Hersteller durchfüh-
ren.

▪ Wartungsarbeiten nur bei abgestelltem Motor durchführen.
▪ Startvorrichtungen (Andrehkurbel, Reversierstarter oder Startschlüssel)

vor unbefugtem Zugriff schützen.
▪ Bei Motoren mit Elektrostart, vor Durchführung von Wartungsarbeiten, den

Minuspol der Batterie abklemmen.
▪ Für die Handhabung und Entsorgung von Altöl, Filtern und Reinigungsmit-

teln sind die Vorschriften des Gesetzgebers zu beachten.
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▪ Nach Beendigung der Wartungsarbeiten überprüfen, ob sämtliche Werk-
zeuge, Schrauben, Hilfsmittel oder Gegenstände vom Gerät entfernt und
alle Schutzvorrichtungen wieder angebracht sind.

▪ Vor dem Starten sicherstellen, dass sich niemand im Gefahrenbereich des
Motors bzw. Geräts befindet.

Durchführung von Wartungsarbeiten
Das gesamte Gerät ist wartungsfreundlich ausgeführt. Wartungsrelevante
Teile sind leicht zugänglich angebracht.
▪ Wartungsarbeiten in den vorgeschriebenen Abständen gewissenhaft

durchführen, um vorzeitigen Verschleiß des Geräts zu vermeiden.
▪ Die am Gerät angebrachten Hinweis- und Warnschilder beachten.
▪ Bei Wartungsarbeiten gelöste Schraubenverbindungen stets wieder fest-

ziehen.
▪ Nach erfolgten Wartungs- und Reparaturarbeiten einen Funktionstest

(Probelauf) durchführen.
▪ Für Wartungsarbeiten, die nicht in den Wartungsunterlagen aufgeführt und

beschrieben sind, setzen Sie sich bitte mit Ihrer nächsten HATZ-Service-
station in Verbindung.

8.2 Wartungsarbeiten

Sicherheitshinweis

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Nichtbeachtung von Wartungshin-
weisen.
▪ Wartungsarbeiten nur bei abgestelltem Motor durchführen.
▪ Startvorrichtungen (Andrehkurbel, Reversierstarter oder

Startschlüssel) vor unbefugtem Zugriff schützen.
▪ Bei Motoren mit Elektrostarter: Minuspol der Batterie ab-

klemmen.
▪ Nach Beendigung der Wartungsarbeiten überprüfen, ob

sämtliche Werkzeuge vom Gerät entfernt sind.

8.2.1 Hinweisschild Wartung

HINWEIS

i
Je nach Motortyp wird einer der abgebildeten Wartungspläne
mitgeliefert.
▪ Er soll an gut sichtbarer Stelle am Motor oder Gerät aufge-

klebt sein.
▪ Maßgeblich für die Wartungsintervalle ist der Wartungsplan

(siehe Kapitel 8.2.2 Wartungsplan, Seite 62)
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2M41. ohne Ölwanne

2M31

2M40

2M41

500h250h

= 1h

max

OIL

0,1 mm
0.004"

max

2M41. mit Ölwanne; 3-4M41. und 4M42 generell

.M31/.M40

.M41/.M42

500h250h

= 1h

max

OIL

0,1 mm
0.004"

max
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2-4L41C; 4L42C

max

OIL
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8.2.2 Wartungsplan
Bei neuen oder generalüberholten Motoren nach 25 Betriebsstunden:
▪ Motoröl wechseln
▪ Ventilspiel überprüfen, ggf. einstellen
▪ Schraubverbindungen überprüfen (Schrauben zur Zylinderkopfbefestigung

nicht nachziehen!)
Bei geringen Einsatzzeiten Motoröl, unabhängig von der Zahl der erreichten
Betriebsstunden, spätestens nach 12 Monaten wechseln.

Der Verschmutzungsgrad des Kraftstoffs, die Einfüllsorgfalt beim Betanken
sowie die Verschmutzung im Innern des Kraftstoffbehälters sind entschei-
dend für das Wechselintervall des Kraftstoffvorfilters und des Kraftstoff-
Hauptfilters.

Symbol Wartungsinter-
vall

Wartungstätigkeit/Kontrolle Kapitel

Alle 8-15 Be-
triebsstunden
bzw. vor dem täg-
lichen Start

Ölstand kontrollieren. 7.9 Ölstand kon-
trollieren und ggf.
Öl nachfüllen,
Seite 56

Ansaugbereich der Verbren-
nungsluft kontrollieren.

8.2.3 Ansaugbe-
reich der Ver-
brennungsluft
kontrollieren, Sei-
te 65

Kühlluftbereich kontrollieren. 8.2.4 Kühlluftbe-
reich kontrollie-
ren, Seite 67

Sichtprüfung der Andrehkurbel
auf Zustand (Griffrohr, Kurbel-
wange, Andrehklaue)
Bei Bedarf Gleitbereich zwi-
schen Führungshülse und An-
drehkurbel leicht einfetten.

−

Wöchentlich Wasserabscheider kontrollie-
ren.

7.8 Wasserab-
scheider kontrol-
lieren, Seite 54
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Symbol Wartungsinter-
vall

Wartungstätigkeit/Kontrolle Kapitel

250h
Alle 250 Betriebs-
stunden

Motoröl wechseln (2M41. oh-
ne Ölwanne, 2-4L41C und
4L42C generell).

8.2.5 Motoröl
wechseln, Seite
68

Poly-V-Riemen prüfen. 8.2.6 Poly-V-Rie-
men prüfen, Seite
70

Kühlgebläse, Kühlrippen und
Ölkühler reinigen.

8.2.7 Kühlgeblä-
se, Kühlrippen
und Ölkühler rei-
nigen, Seite 72

Schraubverbindungen über-
prüfen.

8.2.8 Schraubver-
bindungen über-
prüfen, Seite 75

Siebeinsatz im Abgasrohr rei-
nigen.

8.2.9 Siebeinsatz
im Abgasrohr rei-
nigen (Zusatzaus-
rüstung), Seite
76

Wasserabscheider kontrollie-
ren.

7.8 Wasserab-
scheider kontrol-
lieren, Seite 54

Kraftstoffvorfilter auf Ver-
schmutzung kontrollieren und
bei Bedarf wechseln.

8.2.10 Kraftstoff-
vorfilter wechseln,
Seite 77

Luftfilterwartungsanzeige kon-
trollieren.

8.2.16 Luftfilter-
wartungsanzeige
auf Funktion prü-
fen, Seite 92
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Symbol Wartungsinter-
vall

Wartungstätigkeit/Kontrolle Kapitel

500h

Alle 500 Betriebs-
stunden

Kraftstoffvorfilter wechseln. 8.2.10 Kraftstoff-
vorfilter wechseln,
Seite 77

Trockenluftfilter warten.
Filterpatrone wechseln.

8.2.11 Trocken-
luftfilter warten,
Seite 79

Ventilspiel prüfen und einstel-
len.

8.2.13 Ventilspiel
prüfen und ein-
stellen, Seite 83

Motoröl wechseln (2M41.
mit Ölwanne, 3-4M41. und
4M42 generell).

8.2.5 Motoröl
wechseln, Seite
68

Ölfilter wechseln. 8.2.14 Ölfilter
wechseln, Seite
87

Alle 1000 Be-
triebsstunden

Kraftstoff-Hauptfilter wechseln. 8.2.15 Kraftstoff-
Hauptfilter wech-
seln, Seite 88

---

Alle 2000 Be-
triebsstunden

Dichtringe im Riemenspanner
bzw. kompletten Riemenspan-
ner erneuern. (Von geschul-
tem Fachpersonal durchzufüh-
ren).

Poly-V-Riemen erneuern. 8.2.17 Poly-V-
Riemen erneuern
und Abstellvor-
richtung auf
Funktion prüfen,
Seite 94

---
Alle 3000 Be-
triebsstunden
(nur 4L42C und
4M42)

AGR Ventil, AGR Gehäuse
und Ansaugbereich reinigen.
(Von geschultem Fachperso-
nal durchzuführen).

---
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8.2.3 Ansaugbereich der Verbrennungsluft kontrollieren

Sicherheitshinweise

VORSICHT

Verbrennungsgefahr.
Bei Arbeiten am heißen Motor besteht Verbrennungsgefahr.
▪ Motor abkühlen lassen.
▪ Schutzhandschuhe tragen.

HINWEIS

i
Bei starker Verschmutzung die Wartungsintervalle entsprechend
verkürzen (siehe Kapitel 8.2.2 Wartungsplan, Seite 62).

Übersicht

2-4M41 und 4M42

3

2-4L41C und 4L42C

Pos. Bezeichnung

1 Ansaugöffnung für Verbrennungsluft

2 Staubaustrittsöffnung

3 Zyklon (Option)
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Vorgehensweise

Schritt Tätigkeit

1 Ansaugöffnung (1) auf grobe Verschmutzung wie Blätter, star-
ke Staubansammlung etc. kontrollieren und ggf. reinigen.

2 Staubaustrittsöffnung (2) an der Unterseite des Zyklon-Vorab-
scheiders auf freien Durchgang prüfen und ggf. reinigen.

3 Bei öliger Verschmutzung Zyklon (3) abbauen und reinigen.

Elektrische Luftfilterwartungsanzeige

2-4L41C und 2-4M41 4L42C und 4M42

Pos. Bezeichnung

5 Luftfilterwartungsanzeige

Mechanische Luftfilterwartungsanzeige

Pos. Bezeichnung

1 rotes Feld
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Vorgehensweise

Schritt Tätigkeit

Bei elektrischer Luftfilterwartungsanzeige:

1 Den Motor kurz auf Höchstdrehzahl bringen und auf kurzes
Aufleuchten der Anzeigeleuchte (5) – je nach Version – ach-
ten.
Bei den Motoren 4L42C und 4M42 zeigt folgender Blinkcode
an, dass Wartungsarbeiten am Luftfilter notwendig sind:
▪ 7 mal kurzes Blinken (ca. 0.5 Sekunden) und
▪ 1 mal langes Blinken (ca. 1.5 Sekunden)

(siehe Kapitel 8.2.11 Trockenluftfilter warten, Seite 79).

Bei mechanischer Luftfilterwartungsanzeige:

1 Den Motor kurz auf Höchstdrehzahl bringen und auf sichtbares
rotes Feld (1) in der mechanischen Luftfilterwartungsanzeige
achten.
Das sichtbare rote Feld (1) zeigt an, dass Wartungsarbeiten
am Luftfilter notwendig sind (siehe Kapitel 8.2.11 Trockenluftfil-
ter warten, Seite 79).

8.2.4 Kühlluftbereich kontrollieren

Sicherheitshinweise

VORSICHT

Verbrennungsgefahr.
Bei Arbeiten am heißen Motor besteht Verbrennungsgefahr.
▪ Motor vor Wartungsarbeiten abkühlen lassen.

VORSICHT

Verletzungsgefahr.
Bei Arbeiten mit Druckluft können Fremdkörper das Auge tref-
fen.
▪ Schutzbrille tragen.
▪ Den Druckluftstrahl nie auf Menschen oder sich selbst rich-

ten.
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VORSICHT
Gefahr von Motorschäden durch Überhitzung.
Die Motortemperaturanzeige (Option) leuchtet auf, sobald der
Motor unzulässig heiß wird.
▪ Motor sofort abstellen und Ursache beseitigen.

HINWEIS

i
Bei starker Verschmutzung die Wartungsintervalle entsprechend
verkürzen (siehe Kapitel 8.2.2 Wartungsplan, Seite 62).

Vorgehensweise

Schritt Tätigkeit

1 Zuluft- und Abluftbereich auf grobe Verschmutzung wie Blätter,
starke Staubansammlung etc. kontrollieren und ggf. reinigen
(siehe Kapitel 8.2.7 Kühlgebläse, Kühlrippen und Ölkühler rei-
nigen, Seite 72).

8.2.5 Motoröl wechseln

Sicherheitshinweise

VORSICHT

Verbrennungsgefahr.
Bei Arbeiten am Motor droht Verbrennungsgefahr durch heißes
Öl.
▪ Schutzausrüstung (Handschuhe) tragen.
▪ Altöl auffangen und entsprechend den örtlichen Umweltbe-

stimmungen entsorgen.

HINWEIS

i
▪ Der Motor muss waagerecht stehen.
▪ Der Motor muss abgestellt sein.
▪ Motoröl nur im warmen Zustand ablassen.
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Übersicht

M41 L41

Pos. Bezeichnung

1 Ölablassschraube

2 Ablassrohr

Öl ablassen

Schritt Tätigkeit

1 Ölablassschraube (1) herausdrehen und Öl restlos ablaufen
lassen.
Beim Herausdrehen der Ölablassschraube (1) an Motoren des
Typs 2-4L41C und 4L42C darauf achten, dass das Ablassrohr
(2) nicht gelockert wird. Mit Gabelschlüssel gegenhalten.

2 Gereinigte Ölablassschraube (1) mit neuem Dichtring eindre-
hen und festziehen.

Übersicht
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Pos. Bezeichnung

1 Ölmessstab

2 Kennbuchstabe am Ölmessstab

Vorgehensweise — Öl auffüllen

Schritt Tätigkeit

1 Motoröl bis zur max.-Markierung des Ölmessstabes (1) auffül-
len.
▪ Spezifikation und Viskosität siehe Kapitel 4.3 Motoröl, Seite

25.
▪ Am Kennbuchstaben des Ölmessstabs (2) ist ersichtlich, ob

der Motor mit oder ohne Ölwanne ausgerüstet wurde (siehe
Kapitel 4 Technische Daten, Seite 22).

2 Ölmessstab (1) wieder einführen.

3 Nach kurzem Probelauf Ölstand kontrollieren und ggf. korrigie-
ren (siehe Kapitel 7.9 Ölstand kontrollieren und ggf. Öl nachfül-
len, Seite 56).

8.2.6 Poly-V-Riemen prüfen

Sicherheitshinweise

VORSICHT

Verbrennungsgefahr.
Bei Arbeiten am heißen Motor besteht Verbrennungsgefahr.
▪ Motor vor Wartungsarbeiten abkühlen lassen.

VORSICHT

Schäden durch unzureichende Motorkühlung.
Motor nur betreiben, wenn alle Abdeckungen montiert sind.

Vorbereitung

Schritt Tätigkeit

1 Bei gekapseltem Motor den Deckel zum Luftführungsgehäuse
abschrauben (siehe Kapitel 5 Aufbau des Motors, Seite 26).

1 Bei Motoren ohne Kapsel den Riemenschutz abschrauben
(siehe Kapitel 5 Aufbau des Motors, Seite 26).
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Übersicht

1 Riemenspanner

2 Poly-V-Riemen

Beschädigungen am Poly-V-Riemen
3 Querrisse auf der Rückseite

4 Ausfransungen an den Flanken

5 Querrisse in mehreren Rippen

6 Ausgebrochene Rippen

Vorgehensweise

Schritt Tätigkeit

1 Riemenspanner (1) auf Dichtheit prüfen. Bei veröltem Riemen-
spanner HATZ-Servicestation kontaktieren.

2 Poly-V-Riemen (2) auf folgende Beschädigungen überprüfen:
▪ Querrisse auf der Rückseite des Riemens.
▪ Seitliche Ausfransungen.
▪ Einlagerung von Schmutz zwischen den Rippen.
▪ Ölige Verschmutzung.
▪ Querrisse in mehreren Rippen.
▪ Ausgebrochene Rippen.
Wenn eine oder mehrere dieser Beschädigungen vorhanden
sind, Poly-V-Riemen erneuern (siehe Kapitel 8.2.17 Poly-V-Rie-
men erneuern und Abstellvorrichtung auf Funktion prüfen, Seite
94).

3 Deckel zum Luftführungsgehäuse bzw. Riemenschutz wieder
montieren.
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8.2.7 Kühlgebläse, Kühlrippen und Ölkühler reinigen

Sicherheitshinweise

GEFAHR

Explosionsgefahr durch entzündliche Reinigungsmittel.
Es besteht Explosionsgefahr, wenn Waschbenzin für die Reini-
gung verwendet wird. Es ist hochentzündlich, elektrostatisch
aufladbar und kann ein explosionsfähiges Gas-Luft-Gemisch er-
zeugen.
▪ Zur Reinigung halogenfreien Kaltreiniger mit einem hohen

Flammpunkt verwenden.
▪ Herstellervorschriften beachten.

VORSICHT

Verbrennungsgefahr.
Bei Arbeiten am heißen Motor besteht Verbrennungsgefahr.
▪ Motor vor Wartungsarbeiten abkühlen lassen.

VORSICHT

Verletzungsgefahr.
Bei Arbeiten mit Druckluft können Fremdkörper das Auge tref-
fen.
▪ Schutzbrille tragen.
▪ Den Druckluftstrahl nie auf Menschen oder sich selbst rich-

ten.

VORSICHT
Gefahr von Motorschäden durch Überhitzung.
Die Motortemperaturanzeige (Option) leuchtet auf, sobald der
Motor unzulässig heiß wird.
▪ Motor sofort abstellen und Ursache beseitigen.
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VORSICHT
Gefahr von Schäden am Gerät durch unsachgemäße Motor-
reinigung.
▪ Motor vor Reinigung vollständig abkühlen lassen.
▪ Bauteile der elektrischen Anlage bei der Motorreinigung

nicht mit Wasserstrahl oder Hochdruckstrahl abspritzen.
▪ Kein Benzin oder säurehaltige Reinigungsmittel verwenden.

VORSICHT

Schäden durch unzureichende Motorkühlung.
Motor nur betreiben, wenn alle Abdeckungen montiert sind.

HINWEIS

i
Bei starker Verschmutzung die Wartungsintervalle entsprechend
verkürzen (siehe Kapitel 8.2.2 Wartungsplan, Seite 62).

Übersicht — Vorbereitende Tätigkeiten

Pos. Bezeichnung

1 Staublech
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Vorbereitung — Reinigen

Schritt Tätigkeit

1 Bei gekapseltem Motor folgendes abschrauben: 
(siehe Kapitel 5 Aufbau des Motors, Seite 26)
▪ Haube
▪ Seitenwand
▪ Deckblech Bedienungsseite
▪ Abluftschacht für Kühlluft
▪ Deckblech Abluftseite

1 Bei Motoren ohne Kapsel folgendes abnehmen:
▪ Seitenverkleidung
▪ Kühlluftführung für Schmierölkühler

2 Staublech (1) abschrauben

Übersicht — Reinigen

Vorgehensweise — Reinigen

Schritt Tätigkeit

Reinigung bei trockener Verschmutzung

1 Kühlgebläse, Zylinderkopf und Zylinder mit geeigneter Bürste
reinigen.

2 Den ganzen Kühlluftbereich mit Pressluft ausblasen.

3 Ölkühler nur mit Pressluft ausblasen.
HINWEIS:
▪ Druckluftpistole nicht auf die empfindlichen Kühlerlamellen

aufsetzen.
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Schritt Tätigkeit

4 Beim Kapselmotor zusätzlich den Bereich zwischen Boden-
platte und Kurbelgehäuse säubern.

5 Kapsel- bzw. Luftführungsteile wieder montieren.

Reinigung bei feuchter bzw. öliger Verschmutzung

1 Minuspol der Batterie abklemmen.

2 Generator und Regler von Hand reinigen.

3 Den Generator mit eingebautem Regler abdecken und nicht di-
rekt abspritzen.

4 Gesamten Bereich mit geeigneter Reinigungslösung nach Vor-
schrift des Herstellers einsprühen und anschließend mit Was-
serstrahl abspritzen.
Bauteile der elektrischen Anlage bei der Motorreinigung nicht
mit Wasserstrahl oder Hochdruckstrahl abspritzen.

5 Motor mit Pressluft trockenblasen.

6 Ursache der Verölung feststellen und Undichtheit durch HATZ-
Servicestation beseitigen lassen.

7 Kapsel- bzw. Luftführungsteile wieder montieren.

8 Motor warmlaufen lassen, um Rostbildung zu vermeiden.

8.2.8 Schraubverbindungen überprüfen

Sicherheitshinweis

HINWEIS

i
▪ Zylinderkopfbefestigung nicht nachziehen!
▪ Die Einstellschrauben am Drehzahlregler und am Einspritz-

system sind mit Sicherungslack versehen und dürfen nicht
nachgezogen oder verstellt werden.

▪ Nur lose Schraubverbindungen nachziehen. Schraubverbin-
dungen können mit Sicherungskleber gesichert oder mit ei-
nem definierten Drehmoment angezogen sein. Das Nach-
ziehen fester Schraubverbindungen kann zu Beschädigun-
gen führen.

Vorgehensweise

Schritt Tätigkeit

1 Sämtliche Schraubverbindungen auf Zustand und festen Sitz
überprüfen (Ausnahmen, siehe Hinweis).

2 Lose Schraubverbindungen wieder festziehen.
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8.2.9 Siebeinsatz im Abgasrohr reinigen (Zusatzausrüstung)

Sicherheitshinweise

VORSICHT

Verbrennungsgefahr.
Bei Arbeiten am heißen Motor besteht Verbrennungsgefahr.
▪ Motor vor Wartungsarbeiten abkühlen lassen.

VORSICHT

Verletzungsgefahr
Bei Reinigungsarbeiten am Auspuffsieb besteht Verletzungsge-
fahr.
▪ Schutzhandschuhe tragen.

HINWEIS

i
Ein Betreiben des Motors über längere Zeit ohne oder mit gerin-
ger Last kann zu vorzeitigen Ablagerungen im Siebeinsatz füh-
ren.
Wartungsintervall entsprechend verkürzen.

Übersicht

Pos. Bezeichnung

1 Rohrschelle

2 Siebeinsatz
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Vorgehensweise

Schritt Tätigkeit

1 Rohrschelle (1) lösen und mit Abgasrohr abnehmen.

2 Ablagerungen im Siebeinsatz (2) beseitigen.

3 Siebeinsatz auf Risse oder Bruchstellen überprüfen, ggf. er-
neuern.

8.2.10 Kraftstoffvorfilter wechseln

Sicherheitshinweise

GEFAHR

Feuergefahr durch Kraftstoff.
Auslaufender oder verschütteter Kraftstoff kann sich an heißen
Motorteilen entzünden und schwere Verbrennungen verursa-
chen.
▪ Nie in der Nähe offener Flammen oder zündfähiger Funken

auftanken.
▪ Nicht rauchen.
▪ Kraftstoff nicht verschütten.

VORSICHT

Verletzungsgefahr
Wiederholter Kontakt mit Dieselkraftstoff kann zu spröder und
rissiger Haut führen.
▪ Schutzhandschuhe tragen.

VORSICHT

Gefahr der Umweltverschmutzung durch verschütteten
Kraftstoff.
Wenn der Filter ausgebaut wird, wird auch eine geringe Menge
Kraftstoff mit abgelassen.
▪ Austretenden Kraftstoff auffangen und entsprechend den

örtlichen Umweltbestimmungen entsorgen.
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VORSICHT
Schmutzpartikel können die Einspritzanlage beschädigen.
▪ Auf Sauberkeit achten, damit kein Schmutz in die Kraftstoff-

leitung gelangt.

Übersicht

Pos. Bezeichnung

1 Kraftstoffleitungen

2 Kraftstoffvorfilter

Vorgehensweise

Schritt Tätigkeit

1 Geeignetes Gefäß unter den Filter stellen, um austretenden
Kraftstoff aufzufangen.

2 Kraftstoffzulaufleitung absperren.

3 Kraftstoffleitungen (1) beidseitig vom Kraftstoffvorfilter (2) ab-
ziehen.

4 Alten Filter entsprechend den örtlichen Umweltbestimmungen
entsorgen.

5 Neuen Kraftstoffvorfilter einsetzen.
Dabei folgendes beachten:
▪ Pfeil für Durchflussrichtung
▪ Anordnung des Kraftstofftanks: HOCH oder TIEF
▪ Einbaulage/Durchflussrichtung möglichst senkrecht

6 Kraftstoffzulauf freigeben.
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Schritt Tätigkeit

2-4L41C und 2-4M41

7 Zur Erleichterung des Startvorganges empfiehlt es sich, den
Kraftstoff mit dem Handhebel an der Kraftstoffförderpumpe so-
lange vorzupumpen, bis dieser hörbar über die Rücklaufleitung
in den Kraftstoffbehälter zurückfließt (siehe Kapitel 7.3.1 Kraft-
stoff mit Handhebel pumpen, Seite 37).

8 Dichtheitsprüfung durch Betätigung des Handhebels durchfüh-
ren.

9 Zugangsdeckel zur Kraftstoffförderpumpe nach Beendigung
wieder in die Seitenwand einsetzen.

4L42C und 4M42

7 Falls Startschwierigkeiten auftreten, ist die Einspritzanlage mit
Hilfe der Kraftstoff-Handpumpe zu entlüften (siehe Kapitel
7.3.2 Kraftstoff mit Kraftstoff-Handpumpe pumpen, Seite 38).

8.2.11 Trockenluftfilter warten

HINWEIS

i
▪ Filterpatrone umgehend reinigen, wenn bei Höchstdrehzahl

die Kombianzeige am Armaturenkasten 14 mal blinkt.
▪ Die Filterpatrone wird entweder ersetzt oder entsprechend

der Verschmutzung gereinigt bzw. kontrolliert.
▪ Filterpatrone nach einer Einsatzdauer von 500 Betriebsstun-

den immer erneuern.
▪ Vierzylindermotoren haben zwei Filterpatronen.

Übersicht Motoren 2-4 L41C und 4L42C

Pos. Bezeichnung

1 Schraube
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Pos. Bezeichnung

2 Deckel

3 Filterpatrone

4 Luftfiltergehäuse

5 Abstandhalter

6 Buchse

7 Klammer

Luftfilterpatrone ausbauen - Motoren 2-4L41C und 4L42C

Schritt Tätigkeit

1 Haube zur Kapsel abnehmen.

2 Anhaftenden Schmutz im Bereich des Luftfiltergehäuses (4)
entfernen.

3 Schrauben (1) nur so weit lösen, bis sich das komplette Luftfil-
tergehäuse (4) abheben lässt.

4 Öffnung im Ansaugrohr abdecken um evtl. Eindringen von
Schmutz und sonstigen Fremdkörpern zu vermeiden.

5 Bei Dreizylindermotoren Klammer (7) öffnen.
▪ Bei Dreizylindermotoren wird der Deckel (2) zusätzlich noch

mit der Klammer (7) gehalten.

6 Luftfiltergehäuse (4) öffnen.

7 Filterpatrone (3) herausnehmen.

8 Luftfiltergehäuse (4) und Deckel (2) reinigen.

9 Bei losem Abstandhalter (5) die Buchse (6) erneuern.
▪ Der Abstandhalter (5) ist durch die elastische Buchse (6) mit

der Schraube (1) verbunden, damit er bei Demontage- und
Montagearbeiten nicht in das Ansaugrohr fallen kann.
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Übersicht Motoren 2-4M41. und 4M42

Pos. Bezeichnung

1 Klammer

2 Deckel zum Luftfiltergehäuse

3 Schraube

4 Filterdeckel

5 Abstandhalter

6 Buchse

7 Filterpatrone

8 Luftfiltergehäuse

Luftfilterpatrone ausbauen - Motoren 2-4M41. und 4M42

Schritt Tätigkeit

1 Klammern (1) lösen und Deckel zum Luftfiltergehäuse (2) ab-
nehmen.

2 Anhaftenden Schmutz im Luftfilterbereich entfernen.

3 Schrauben (3) nur so weit lösen, bis sich der Filterdeckel (4)
mit der Filterpatrone (7) abnehmen lässt.

4 Öffnung im Ansaugrohr abdecken um evtl. Eindringen von
Schmutz und sonstigen Fremdkörpern zu vermeiden.

5 Deckel zum Luftfiltergehäuse (2), Filterdeckel (4) und Luftfilter-
gehäuse (8) reinigen.

6 Bei losem Abstandhalter (5) die Buchse (6) erneuern.
▪ Der Abstandhalter (5) ist durch die elastische Buchse (6) mit

der Schraube (3) verbunden, damit er bei Demontage- und
Montagearbeiten nicht in das Ansaugrohr fallen kann.
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8.2.12 Luftfilterpatrone prüfen und reinigen

Sicherheitshinweise

VORSICHT

Verletzungsgefahr.
Bei Arbeiten mit Druckluft können Fremdkörper das Auge tref-
fen.
▪ Schutzbrille tragen.
▪ Den Druckluftstrahl nie auf Menschen oder sich selbst rich-

ten.

HINWEIS

i
▪ Der Druck darf 5 bar nicht überschreiten.
▪ Ein Abstand von ca. 150 mm zwischen Filterpatrone und

Druckluftpistole ist einzuhalten.
▪ Die Filterpatrone darf nicht ausgewaschen oder ausgeklopft

werden.
▪ Die geringste Beschädigung in den Bereichen Dichtfläche,

Filterpapier und Filterpatrone schließt eine Wiederverwen-
dung der Filterpatrone aus.

Übersicht — Luftfilterpatrone reinigen/prüfen

Pos. Bezeichnung

1 Dichtfläche

Schritt Tätigkeit

Trockene Verschmutzung

1 Filterpatrone mit trockener Druckluft so lange von innen nach
außen ausblasen, bis kein Staubaustritt mehr erfolgt.

2 Dichtflächen (2) der Filterpatrone auf Beschädigung prüfen.
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Schritt Tätigkeit

3 Filterpatrone durch Schräghalten gegen das Licht oder Durch-
leuchten mit der Lampe auf Risse oder sonstige Beschädigung
des Filterpapiers überprüfen.

4 Filterpatrone ggf. austauschen (siehe Hinweis).

Feuchte bzw. ölige Verschmutzung

1 Filterpatrone erneuern.

Mechanische Luftfilterwartungsanzeige

Pos. Bezeichnung

1 rotes Feld

2 Rückstellknopf

Vorgehensweise — Luftfilterpatrone montieren

Schritt Tätigkeit

1 Beim Zusammenbau alle Teile nacheinander einzeln montieren,
um guten Sitz und sichere Abdichtung zu gewährleisten.

2 Nach der Filtermontage das sichtbar rote Feld (1) im Wartungs-
anzeiger durch Druck auf den Rückstellknopf (2) entriegeln.

8.2.13 Ventilspiel prüfen und einstellen

Sicherheitshinweise

VORSICHT

Verbrennungsgefahr.
Bei Arbeiten am heißen Motor besteht Verbrennungsgefahr. Ein-
stellungen nur bei kaltem Motor durchführen (10-30 °C).
▪ Motor abkühlen lassen.
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VORSICHT

Schäden durch unzureichende Motorkühlung.
Motor nur betreiben, wenn alle Abdeckungen montiert sind.

Übersicht — Vorbereitende Tätigkeiten

Pos. Bezeichnung

1 Vierkantöffnung

2 Sechskantmutter

3 Deckel zum Zylinderkopf

Vorbereitung — Ventilspiel einstellen

Schritt Tätigkeit

1 Bei gekapseltem Motor Haube zur Kapsel abheben (siehe Kapi-
tel 5 Aufbau des Motors, Seite 26).

2 Sechskantmutter (2) entfernen und Deckel zum Zylinderkopf (3)
abheben.

3 Deckel zum Luftführungsgehäuse (siehe Kapitel 5 Aufbau des
Motors, Seite 26) bzw. Riemenschutz abnehmen.

4 Knarre oder T-Stück 1/2" mit erforderlicher Verlängerung in Vier-
kantöffnung (1) einstecken.

HINWEIS

i
Motor in Drehrichtung drehen.
In beiden Fällen - Schwungradseite oder Steuerseite - entgegen
dem Uhrzeigersinn.
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Nummerierung der Ventile und Zylinder von Gebläseseite aus

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8

Einstellmethode für Zweizylindermotor

Schritt Tätigkeit

1 Ventile des 1. Zylinders – Gebläseseite – auf Überschneidung
stellen (Auslassventil noch nicht geschlossen, Einlassventil be-
ginnt zu öffnen).

2 Kurbelwelle um 180° in Drehrichtung drehen und Ventile des 2.
Zylinders prüfen.

3 Kurbelwelle um 180° in Drehrichtung weiterdrehen und Ventile
des ersten Zylinders prüfen.

Einstellmethode für Drei- und Vierzylindermotoren

Typ Ventil Nr. ... voll geöff-
net

Ventile des ... Zylin-
ders prüfen

3-Zylinder
1
5
3

3. Zylinder
2. Zylinder
1. Zylinder

4-Zyllinder
1
5
7
3

3. Zylinder
4. Zylinder
2. Zylinder
1. Zylinder
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Übersicht — Ventilspiel einstellen

Pos. Bezeichnung

1 Sechskantmutter

2 Einstellschraube

3 Fühlerlehre

Vorgehensweise — Ventilspiel einstellen

Schritt Tätigkeit

1 Ventilspiel mit Fühlerlehre (3) prüfen. Einstellwert siehe Kapitel
4 Technische Daten, Seite 22

2 Bei erforderlicher Ventilspielkorrektur:
▪ Sechskantmutter (1) lösen.
▪ Einstellschraube (2) so verdrehen, dass nach dem Wieder-

festziehen der Sechskantmutter (1) die Fühlerlehre (3) mit ge-
rade spürbarem Widerstand durchgezogen werden kann.

3 Obigen Vorgang über den ganzen Ventilbereich unter besonde-
rer Berücksichtigung der vorher erwähnten Einstellmethode wie-
derholen.

4 Deckel zum Zylinderkopf wieder aufsetzen:
▪ Grundsätzlich Dichtringe erneuern.
▪ Befestigungsmuttern für Deckel zum Zylinderkopf max. zwei-

mal verwenden, dann erneuern.
▪ Anzugsmoment: 10 Nm.

5 Alle Abdeckungen montieren.
HINWEIS:
▪ Der Motor darf auf keinen Fall betrieben werden, wenn nicht

alle Abdeckungen montiert sind.
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Schritt Tätigkeit

6 Nach kurzem Probelauf Deckel zum Zylinderkopf auf Dichtheit
prüfen.

8.2.14 Ölfilter wechseln

Sicherheitshinweis

VORSICHT

Verbrennungsgefahr.
Bei Arbeiten am Motor droht Verbrennungsgefahr durch heißes
Öl.
▪ Schutzausrüstung (Handschuhe) tragen.
▪ Altöl auffangen und entsprechend den örtlichen Umweltbe-

stimmungen entsorgen.

Übersicht

1 Ölfilter

2 Bandschlüssel

3 Dichtung

Vorgehensweise

Schritt Tätigkeit

1 Ölfilter (1) mit Bandschlüssel (2) lösen und schnell abschrauben
bzw. herausziehen.
▪ HATZ-Bestell-Nr. für Bandschlüssel: 620 307 01.

2 Alten Filter entsprechend den örtlichen Umweltbestimmungen
entsorgen.



Wartung 2-4L41C, 2-4M41(Z), 4L42C, 4M42

88 HATZAnleitung

Schritt Tätigkeit

3 Ausgelaufenes Motoröl aus dem Ölfangblech herauswischen.

4 Dichtung (3) des neuen Ölfilters leicht einölen.

5 Ölfilter eindrehen und von Hand festziehen.

6 Motoröl bis zur max.-Markierung des Ölmessstabes auffüllen.
▪ Spezifikation und Viskosität siehe Kapitel 4.3 Motoröl, Seite

25.
▪ An der Markierung am Ölmessstab ist ersichtlich, ob der Mo-

tor mit oder ohne Ölwanne ausgerüstet wurde (siehe Kapitel
4.1 Motor, Seite 23).

7 Ölmessstab wieder einführen.

8 Nach kurzem Probelauf Ölstand kontrollieren und ggf. korrigie-
ren.

9 Ölfilter auf Dichtheit prüfen, evtl. von Hand nachziehen.

8.2.15 Kraftstoff-Hauptfilter wechseln

Sicherheitshinweise

GEFAHR

Feuergefahr durch Kraftstoff
Auslaufender oder verschütteter Kraftstoff kann sich an heißen
Motorteilen entzünden und schwere Verbrennungen verursa-
chen.
▪ Kraftstoff nicht verschütten.
▪ Bei Arbeiten am Kraftstoffsystem kein offenes Feuer.
▪ Nicht rauchen.

VORSICHT

Verletzungsgefahr
Wiederholter Kontakt mit Dieselkraftstoff kann zu spröder und
rissiger Haut führen.
▪ Schutzhandschuhe tragen.
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VORSICHT

Gefahr der Umweltverschmutzung durch verschütteten
Kraftstoff.
Wenn der Filter ausgebaut wird, wird auch eine geringe Menge
Kraftstoff mit abgelassen.
▪ Austretenden Kraftstoff auffangen und entsprechend den

örtlichen Umweltbestimmungen entsorgen.

VORSICHT
Schmutzpartikel können die Einspritzanlage beschädigen.
▪ Auf Sauberkeit achten, damit kein Schmutz in die Kraftstoff-

leitung gelangt.

Übersicht 2-4L41C und 2-4M41.

Pos. Bezeichnung

1 Bandschlüssel (HATZ Bestell-Nr.: 620 307 01)

Schritt Tätigkeit

1 Bei gekapseltem Motor:
▪ Haube zur Kapsel abheben

(siehe Kapitel 5 Aufbau des Motors, Seite 26).

Bei Motoren ohne Kapsel:
▪ Seitenverkleidung abnehmen

(siehe Kapitel 5 Aufbau des Motors, Seite 26).

2 Geeignetes Gefäß unter den Filter stellen, um austretenden
Kraftstoff aufzufangen.

3 Kraftstoffzulaufleitung absperren.
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Schritt Tätigkeit

4 Bandschlüssel (1) aufschieben und Kraftstofffilter linksdrehend
abschrauben.

5 Alten Filter entsprechend den örtlichen Umweltbestimmungen
entsorgen.

6 Dichtung des neuen Kraftstofffilters leicht einölen.

7 Kraftstofffilter montieren und von Hand festziehen.

8 Kraftstoffzulauf freigeben.

9 Zur Erleichterung des Startvorganges empfiehlt es sich, den
Kraftstoff mit dem Handhebel an der Kraftstoffförderpumpe so-
lange vorzupumpen, bis dieser hörbar über die Rücklaufleitung
in den Kraftstoffbehälter zurückfließt (siehe Kapitel 7.3.1 Kraft-
stoff mit Handhebel pumpen, Seite 37).

10 Dichtheitsprüfung durch Betätigung des Handhebels durchfüh-
ren.

11 Zugangsdeckel zur Kraftstoffförderpumpe nach Beendigung
wieder in die Seitenwand einsetzen.

12 Kapsel- bzw. Luftführungsteile wieder montieren.

Übersicht 4L42C und 4M42

Pos. Bezeichnung

1 Ablassschraube

Vorbereitung 4L42C und 4M42

Schritt Tätigkeit

1 Kraftstoffleitungen am Filtergehäuse absperren.

2 Geeignetes Gefäß unter den Filter stellen, um austretenden
Kraftstoff aufzufangen.
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Schritt Tätigkeit

3 Ablassschraube (1) lösen und Kraftstoff ablassen.

Übersicht 4L42C und 4M42

Pos. Bezeichnung

1 Bandschlüssel (HATZ Bestell-Nr.: 620 307 01)

2 Dichtung

Vorgehensweise 4L42 C und 4M42

Schritt Tätigkeit

1 Bandschlüssel (1) aufschieben und Kraftstofffilter linksdrehend
abschrauben.

2 Alten Filter entsprechend den örtlichen Umweltbestimmungen
entsorgen.

3 Dichtung (2) des neuen Kraftstofffilters leicht einölen.

4 Kraftstofffilter montieren und von Hand festziehen.

5 Kraftstoffzulauf freigeben.

6 Einspritzanlage mit Hilfe der Kraftstoff-Handpumpe entlüften
(siehe Kapitel 7.3.2 Kraftstoff mit Kraftstoff-Handpumpe pum-
pen, Seite 38).

7 Kraftstofffilter nach kurzem Probelauf auf Dichtheit prüfen, ggf.
von Hand nachziehen.
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8.2.16 Luftfilterwartungsanzeige auf Funktion prüfen

Übersicht

Elektrische 
Luftfilterwartungsanzeige

0

I

II

Mechanische 
Luftfilterwartungsanzeige

Schlauch vom Luftansaugrohr

Pos. Bezeichnung

1 Rotes Feld

2 Rückstellknopf

3 Schlauch

4 Luftfilterwartungsanzeige

Zündschloss

0 Aus

I Betrieb

II Starten
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Vorgehensweise

Schritt Tätigkeit

1 Haube zur Kapsel bzw. Seitenverkleidung abnehmen (siehe Ka-
pitel 5 Aufbau des Motors, Seite 26).

2 Startschlüssel auf Position I drehen.

3 Schlauch (3) vom Luftansaugrohr abziehen.

Elektrische Luftfilterwartungsanzeige

HINWEIS:
Bei den Motortypen 4L42 und 4M42 kann dieser Funktionstest
nicht durchgeführt werden.

4 Am Schlauchende durch kräftiges Saugen Vakuum erzeugen.
Die Anzeigeleuchte (4) leuchtet auf.

5 Sollte sich keine Reaktion zeigen, folgende Punkte überprüfen:
▪ Elektrischer Teil; Kabelanschlüsse etc.
▪ Anzeigeleuchte
▪ Wartungsschalter auf Funktion.

Mechanische Luftfilterwartungsanzeige

4 Am Schlauchende durch kräftiges Saugen Vakuum erzeugen.
Rotes Feld (1) rastet ein.

5 Nach der Funktionsprüfung das rote Feld (1) durch Druck auf
den Rückstellknopf (2) entriegeln.

Nach der Funktionsprüfung

6 Defekte Teile ersetzen.

7 Schlauch (3) vom Luftansaugrohr wieder aufstecken.

8 Kapsel- bzw. Luftführungsteile wieder montieren.
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8.2.17 Poly-V-Riemen erneuern und Abstellvorrichtung auf Funktion prüfen

HINWEIS

i
Bei Riemenwechsel:
▪ Grundsätzlich Abstellvorrichtung auf Funktion prüfen. Der

Abstellbolzen muss durch Federkraft heraustreten, andern-
falls ist die automatische Abstellung bei Riemenriss außer
Funktion.

▪ Bei ausgebrochenen oder verbogenen Laufrillen die be-
schädigte Riemenscheibe in jedem Fall erneuern.

▪ Um bei der Bestellung von Poly-V-Riemen – in Bezug auf
Länge – absolut sicher zu sein, ist es empfehlenswert, den
Durchmesser der gebläseseitigen Riemenscheibe zu mes-
sen und dies als Basis für die Auswahl anzunehmen.

Riemenbestückung
Wegen unterschiedlicher Durchmesser der gebläseseitigen Riemenschei-
ben, im Zusammenhang mit unterschiedlichen Motortypen und Versionen,
finden verschiedene Längen von Poly-V-Riemen Verwendung.

Typ und Motorver-
sion

Ident-Nummer Riemenlänge
mm

Gebläseschei-
be Ø mm

2L41C 502 031 00 920 72

Alle übrigen Typen
und Versionen

501 415 00 910 64

Übersicht — Poly-V-Riemen ausbauen

Pos. Bezeichnung

1 Zylinderschraube

2 Spannrolle

3 Riemenscheibe
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Vorgehensweise — Poly-V-Riemen ausbauen

Schritt Tätigkeit

1 Eine Zylinderschraube (1) an der Riemenscheibe (3) abschrau-
ben.

2 Spannrolle (2) zurückdrücken und unter Verwendung der Zylin-
derschraube (1) arretieren.

3 Riemenscheibe (3) abschrauben.

4 Riemenscheibe (3) auf ausgebrochene oder verbogene Laufril-
len prüfen.

5 Poly-V-Riemen abnehmen.

Übersicht — Abstellvorrichtung der Riemenüberwachung auf Funktion prü-
fen

Pos. Bezeichnung

1 Spannrolle

2 Winkelhebel

3 Abstellbolzen
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Vorgehensweise — Abstellvorrichtung der Riemenüberwachung auf Funkti-
on prüfen

Schritt Tätigkeit

1 Kolben mit Spannrolle (1) durch Abnehmen der Zylinderschrau-
be freigeben.
▪ Kolben mit Spannrolle wird durch Federdruck aus dem Ge-

häuse herausgedrückt.
▪ Winkelhebel (2) dreht nach unten und gibt den Abstellbol-

zen (3) frei.
▪ Abstellbolzen (3) muss durch Federkraft heraustreten, an-

dernfalls ist die automatische Abstellung bei Riemenriss au-
ßer Funktion.

2 Sollte sich keine Reaktion zeigen, setzen Sie sich bitte mit der
nächsten HATZ-Servicestation in Verbindung.

Übersicht — Poly-V-Riemen auflegen

Pos. Bezeichnung

1 Abstellbolzen

2 Spannrolle

3 Gehäuse

Vorgehensweise — Poly-V-Riemen auflegen

Schritt Tätigkeit

1 Abstellbolzen (1) einschieben.

2 Kolben mit Spannrolle (2) in Gehäuse (3) einschieben und mit-
tels Zylinderschraube arretieren.

3 Poly-V-Riemen mittig auf die Riemenscheibe des Lüfterrades,
die Spannrolle (2) und die Riemenscheibe unten auflegen.
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Übersicht — Riemenscheibe zentrieren

Pos. Bezeichnung

1 Zylinderschraube

2 Vierkantöffnung

Vorgehensweise — Riemenscheibe zentrieren

Schritt Tätigkeit

1 Riemenscheibe mit einer Zylinderschraube (1) leicht befestigen,
ohne die Scheibe voll auf die Zentrierung aufzusetzen.

2 Knarre oder T-Stück 1/2" mit erforderlicher Verlängerung in Vier-
kantöffnung (2) einstecken.

3 Riemenscheibe soweit verdrehen, bis eine weitere Zylinder-
schraube montiert werden kann.

4 Restliche Zylinderschrauben einsetzen und alle Schrauben fest-
ziehen.


